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TiTULO:
Seguridad vial. Construccion de enlace. Depresion de la SC-20, construccion
de glorieta, ordenacion de accesos y circulacion peatonal. SC-20, P.K. 7+515.
Santiago de Compostela.

PLANO: FASES DE SENALIZACION
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Tramo 7 Tramo 7
pk 0+150 pk 1+150

DEPOSITOS DE ESCUCHA

%77 ,7J;L7 Tub PVCor 0315 mm Long 2342

Tub PVCor 0315 s Long 3795 m

LINEA ELECTRICA AEREA MT Y AT

Tramo 7

pk 2+060
it

PROX. DE POSTES DE AT A LA TUBERIA

LINEA ELECTRICA AEREA AT

'Tramo 8
pk 1+540

Tramo 8
pk 2+350

LINEA ELECTRICA AEREA Y POSTES LINEA ELECTRICA AEREA Y P

=

PROXIMIDAD DE CANALIZAZION DE
AGUA Y RED DE SANEAMIENTO

LINEA ELECTRICA AEREA CON POSTES
CERCANA EN TODO EL RECORRIDO

DEPOSITOS DE MARTIN DE Ri0
COTA 940
TRAMO $: DEL RAMAL A MARTIN DEL Ri0

HASTA LA CONEXION AL POLIGONO
INSDUSTRIAL CUENCAS MINERAS

DEPGSITOS P.1 CUENCAS MINERAS
CoTASISm

DEPOSITOS DE MONTALBAN
coTA®TIm

Tub PVCor,
Long 7

LINEA ELECTRICA AEREA

Tub PVCor © 400 mm
Long 2422m

LAS PARRAS

Ac UA s ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE

O e wsias | AFECCION DE INSTALACIONES A LOS TRAMOS 6,7,8.9 Y 10




UEMA TRAMO 8

DEPOSITOS DE MARTIN DE RiO

COTA 940 m
TRAMO 8: DEL RAMAL A MARTIN DEL RiO DEPOSITOS P.I. CUENCAS MINERAS
HASTA LA CONEXION AL POLIGONO CoTA 9IS m
INSDUSTRIAL CUENCAS MINERAS
l HINCA @ 400 TRAMO 10: P.K. 0+480
PASO BAJO LA N-211 Tub FD @ 200 L 30 m Tub PVCoR® 180 mm
Tub PVCor @ 200 mm Exigfente
Long 760 m
L T

Tub PVCor @ 250 mm Long 5.052 m Tub PVCor © 200 mm L 4.774 m

HINCA © 400 TRAMO 9: P.K. 0+840
PASO BAJO LA N-420 Tub FD @ 200 L 30 m

1.CRUCE PK 1+820 CON BARRANCO DEL
MOLINO

CON BARRAN

2. CRUCE PK 2+940 CON BARRANCO DE
LOS SANTOS
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ENERAL DEL TRAMO 8 Y UBIC
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CRUCES CON BARRANCO PERTENECIENTES
AL TRAMO 8 DEL RAMAL A MARTIN DEL
RIO HASTA LA CONEXION AL POLIGONO
INDUSTRIAL  CUENCAS  MINERAS. EN
DICHOS CRUCES SE REALIZARA UN
REFUERZO DE LA TUBERIA, PARA ASI
EVITAR LA POSIBILIDAD DE DESCALCES EN
AVENIDAS.

CION

- ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS CUENCAS MIES DES
ACUAZS[x
RGUAS DE LAS CUENCAS DE.EW'_“S" IDENTIFICACION DE AFECCIONES DE LOS BARRANCOS DEL MOLINO Y DE LOS SANTOS DEL TRAMO 8




OBRAS FIJAS DEJANDO UN CARRIL LIBRE.Esta circunstancia se & D I . OBRAS MOVILES EN ARCEN Y PARTE DE CARRIL, CON CARRIL
da en las operaciones de montaje y desmontaje de sefiales - 3 - LIBRE DE > 2,6 M. Esta circunstancia se da en las operaciones
verticales, balizamiento y bionda y obras de drenaje. - S de fresado y extendido de mbc.

PK 4+387

OBRAS MOVILES EN ARCEN Y PARTE DE CARRIL, CON CARRIL
LIBRE DE < 2,6 M. Esta circunstancia se da en las operaciones
de fresado y extendido de mbc .

OBRAS FIJAS DEJANDO EN ARCEN Y PARTE DE CARRIL.Esta - . PK 4+000 -
circunstancia se da en las operaciones de montaje y - - - e ] L ) E ",
desmontaje de sefiales verticales, balizamiento y bionda y = - . S ] J
obras de drenaje. - }

=
En el tramo comprendido entre la Avda. de Castilla La
Mancha y la ¢/ Barataria. En caso de no poder ejecutar la
obra por los margenes, y siendo obligatorio el corte de
, trafico. Se podria desviar el trafico por la ¢/ Barataria.
OBRAS MOVILES EN EL EJE. Esta circunstancia se da en las . . .
operaciones de marca vial central y sefializacién vertical. = - . En el tramO, entre Ia C/ Baratana y el f|na| del trmoa

urbano, el trafico se podria desviar por el camino lateral

/ PK 24000 (PK 0+000 a 5+500).
I k RS _ —
OBRAS MOVILES EN EL BORDE DE LA CALZADA. Esta = !

circunstancia se da en las operaciones de marca vial lateral y
sefializacion vertical.
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fuvenbds de Cattilla La Mancha
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NOMBRE DEL CONTRATO:
ADECUACION Y RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO BARRANCO DE FOIETES DE BENIDORM (ALICANTE)

PLANO:
SENALIZACION DE LOS DEVIOS PROVISIONALES

EXPEDIENTE:
CMAYOR/2014/26/56




"Acondicionamiento de la carretera A-226. Tramo: Mirambel - L.P. Castellon. FASE II: P.K. 99+200 al 104+900" Clave: A-383-TE

Tramo

Travesia Mirambel (inicio de fase 1)

Actuacion

0+000 al 0+200 | 200m

CROQUIS PLANO

FOTO ZONA

Tramo

Salida de Mirambel, a cruce con desvio a piscinas (M.l)

Actuacion

0+200 al 0+540 | 340m

CROQUIS PLANO

FOTO ZONA

Situacion Actual:

Salida de Mirambel con sucesioén de curvas a derecha e izquierda, sobre
terreno sensiblemente plano. Poste de telefonia. Vemos una pequefa
actuacion de entubado en el desvio hacia la piscina, con acopio de tubos.

Solucion Proyecto:

Se amplia la plataforma sobre la misma traza, aunque la rasante oscila
sobre la actual. Ejecucion de OF en marco 4x2 y tubo @1000

Situacion Actual:

Se corresponde con el tramo de unién con la fase |, en la localidad de
Mirambel, junto a edificaciones y elementos arquitectonicos. No hay
ninguna regulacion ni sefalizacion para cruces.

Solucién Proyecto:

Ensanche a seccién de proyecto, y ejecuciéon de un pequefio
aparcamiento en bateria. Deben integrarse elementos arquitectonicos
(templete, cruz, sefializacion turistica, etc)

Condicionantes:

Desnivel de plataforma actual con respecto a situacién de proyecto en la
zona de estacionamiento. La nueva sefializacion no considera pasos de
cebra hacia los caminos de la margen izquierda (ruta de sendero PR-TE-
74)

Condicionantes: Se tiene que adecuar la traza en ejecucion, ademas, al acceso de
senderistas del PR-TE-74, si bien podrian transitar por un camino
existente por la margen izquierda.

Ejecucioén: 1) Regulacion con sefalistas al paso alternativo de vehiculos, mientras
se trabaja en ensanche de plataforma.

2) Verificar el control de velocidad por la sucesion de curvas, y
proximidad de maquinaria de obra trabajando
Afecciones concretas
TRAFICO PEATONES AFECCION CRUCE OBRAS
TELEFONICA CAMINO PREEXISTENTES
Medidas de seguridad
SENALISTAS (2) PASO MEDIAS ATENCION RASANTE RIESGO ESCALON
ALTERNATIVO CALZADAS PEATONES VARIABLE

Ejecucion:

1) Regulacion con sefalistas y semaforizaciéon del paso alternativo de
vehiculos, mientras se trabaja en ensanche de plataforma.

2) En la construccion de la zona de aparcamiento, es posible ejecutar el
ensanchamiento sin interferir en el trafico, prestando atencion a los
desniveles que se produzcan

Afecciones concretas

TRAFICO

| PEATONES |

OBRAS

AFECCION
PREEXISTENTES

CRUCE
CANAL

CAMINO

Medidas de seguridad

SENALISTAS |
(2)

SEMAFOROS

(2)

RASANTE

PASO MEDIAS ATENCION
COINCIDTE

RIESGOS, ESCALON
ALTERNATIVO CALZADAS PEATONES

SOBRE N° 2.- DOCUMENTACION TECNICA

FICHAS DE SOLUCIONES Y MINIMIZACION DE AFECCIONES
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